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1003208 Gemeinde Kradolf-Schonenberg - Festlegung des grundeigentimerverbindlichen Gewasserraums

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Seit Januar 2011 sind im Gewasserschutzgesetz des Bundes (GSchG, SR 814.20) neue Best-
immungen zum Gewasserraum und zur Revitalisierung in Kraft. Der Art. 36a GSchG ver-
pflichtet, den Raumbedarf der oberirdischen Gewdsser (= Gewdasserraum) festzulegen. Dabei
sind die natlirlichen Funktionen der Gewdsser, der Hochwasserschutz sowie die Gewas-

sernutzung zu gewadhrleisten.

Die Festlegung des Gewasserraums (GewR) stellt sicher, dass den Gewassern heute und in
Zukunft gentigend Raum zur Verfligung steht. Der Gewasserraum gewahrleistet unter ande-
rem den Schutz vor Hochwasser, den natlrlichen Transport von Geschiebe, die Ausbildung
einer naturnahen Strukturvielfalt sowie die Entwicklung standorttypischer Lebensraume und
deren Vernetzung. Dazu wird entlang aller oberirdischen, fliessenden und stehenden Gewas-
ser ein Korridor festgelegt, der primar dem Gewasser zur Verfligung steht. Wie gross der
Gewadsserraum ist, hangt von der Art und Grosse des Gewassers ab. Der grundeigentiimer-

verbindliche Gewdsserraum darf nur extensiv genutzt werden.

Bisher wurde im Kanton Thurgau der Gewasserabstand basierend auf dem Planungs- und
Baugesetz (PBG, RB 700) festgesetzt. Gemass § 76 PBG betragt der Abstand fiir Bauten und
Anlagen gegenliber Seen, Weihern und Flissen 30 m, gegenliber Bachen und Kanalen 15 m.
Diese Abstande nach PBG bleiben giiltig, bis die Gewasserraumlinien gemadss § 34 des Geset-
zes Uber den Wasserbau und den Schutz vor gravitativen Naturgefahren (WBSNG, RB 721.1)
grundeigentimerverbindlich festgesetzt sind. Bei Verzicht auf eine grundeigentimerverbind-
liche Festlegung der Gewasserraumlinien bleiben weiterhin die Abstdnde gemass § 76 PBG

(gemessen ab Bdschungsoberkante resp. ab Eindolung) massgebend.

In einer ersten Phase hat der Kanton den behdrdenverbindlichen Raumbedarf fiir fliessende
und stehende Gewdsser mittels GIS-Analyse unter Mitwirkung der Gemeinden erarbeitet. In
der zweiten Phase legen die Gemeinden auf Basis des behoérdenverbindlichen Raumbedarfs
den grundeigentiimerverbindlichen Gewasserraum bis Ende 2026 fest. Dies geschieht im
Rahmen einer Sondernutzungsplanung lber die Definition von sogenannten Gewasserraumili-

nien, die gemass dem Leitfaden des AfU festgelegt werden [1].

1.2 Auftrag und Projektorganisation

Auftraggeber: Ansprechpartner Auftraggeber
Politische Gemeinde Kradolf-Schénenberg Heinz Keller

Thurbruggstrasse 11a 058 346 90 14

9215 Schénenberg a.d. Thur h.keller@pgks.ch
Auftragnehmer: Ansprechpartner Auftragnehmer
NRP Ingenieure AG Andreas Niklaus

Lindenstrasse 1 071414 74 92

8580 Amrriswil andreas.niklaus@nrpag.ch
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1003208 Gemeinde Kradolf-Schonenberg - Festlegung des grundeigentimerverbindlichen Gewasserraums

Die NRP Ingenieure AG wurde im September 2021 von der Gemeinde Kradolf-Schénenberg
beauftragt, den grundeigentimerverbindlichen Gewasserraum resp. dessen Verzicht fir rund
31 km Fliessgewdsser und stehende Gewasser im ganzen Gemeindegebiet auszuscheiden.

Die Gewasserraumausscheidung beinhaltet auch die Koordination mit den Nachbargemein-
den. Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht der Grenzgewésser.

Tabelle 1: Ubersicht GewR-relevante Grenzgewé&sser
Nachbargemeinde Name Grenzgewdsser
Wuppenau Ritibach
Sulgen Tllebach
Ritibach
Moosbach

Schonhol il
chonholzerswiien Waablingerbach

Brandetobelbach

Hohentannen Bitzibach
Birglen Hardbach
Ritibach
Bischofszell Allbogenbach
Sangebach
U771
Niederhelfenschwil U1463
07.40.06

1.3 Verfahren zur Festlegung des Gewdsserraums

Fir das Verfahren zur Festlegung der Gewdsserraumlinien gelten § 5 Absatze 2—-5 sowie die §§

6 und 29—-31 des Planungs- und Baugesetzes. Bei Gewassern, die eingedolt sind oder sich im
Wald befinden (d.h. der Gewasserraum nicht ausserhalb des Waldes zu liegen kommt) sowie
bei Seen mit einer Wasserflache von weniger als 0.5 ha wird auf eine Ausscheidung des
GewR verzichtet [1].

Die Ingenieurarbeiten fir den Entwurf und die Bereinigung des Gewasserraums fiir Fliessge-
wasser (fgew) und stehende Gewdsser (sgew) umfassen folgende Arbeitsschritte:

1) Erarbeitung/Zusammenstellung der Grundlagen

2) Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewasserraumfestlegung (fgewl /
sgwl, [1])

3) Prifung des berechneten Raumbedarfs gemass GIS-Analyse
(behdérdenverbindlicher Raumbedarf) (fgew2 / sgw2, [1])

4) Prifung und Begriindung einer Erhéhung der Gewasserraumbreite flr folgende Félle
(Art. 41 a Abs. 3 lit. a-d GSchV):

. Hochwasser (fgew3 / sgw3, [1])

. Revitalisierungen (fgew4 / sgw41, [1])

. Natur- und Landschaftsschutz (fgew5 / sgw5, [1])
. Gewassernutzung (fgew6 / sgw6, [1])

5) Prifung und Begriindung einer Reduktion der Gewasserraumbreite flir folgende Falle
(Art. 41 a Abs. 4 lit. a GSchV):

e Dicht Gberbautes Gebiet (fgew7 / sgw7, [1])

10.09.2025 /nlu / Planungsbericht_GewR_Kradolf-Schénenberg 4/20 NRP Ingenieure AG



1003208 Gemeinde Kradolf-Schonenberg - Festlegung des grundeigentimerverbindlichen Gewasserraums

6) Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt (fgew8 / sgw8, [1])
7) Abschliessende Festlegung Gewasserraum (fgew9 / sgw9, [1])
e Evtl. asymmetrische Anordnung / Harmonisierung
8) Verfassung des Planungsberichtes
9) Zeichnen der Gewasserraumlinienplane

10) Alifallige Abklarung / Uberpriifung mit AfU resp. Amt fiir Raumentwicklung und bzw.
Gemeinde / Beihilfe offentliche Auflage

Das Schlussdossier beinhaltet neben diesem Planungsbericht folgende Produkte:

. Ubersichtsplane im Massstab 1:2500
. Detailplane der Gewdsserraumlinien im Massstab 1:500

. Pro Fliessgewasserabschnitt, bei dem ein Gewasserraum ausgeschieden wird: «Techni-
sche Dokumentation Gewasserraumlinien Fliessgewdsser»

1.4 Perimeter

Die Gewasserraumausscheidung erfolgt im gesamten Gemeindegebiet Kradolf-Schénenberg
bei allem im Gewasserkataster verzeichneten Bachen inkl. der Grenzgewasser zu den Nach-
bargemeinden.

Der Gewasserraum an der Thur wird separat ausgeschieden und ist nicht Bestandteil des
vorliegenden Berichtes.

Bei samtlichen eingedolten Gewdssern sowie Gewassern, deren Gewasserraum vollstandig im
Wald liegt, wird der Verzicht auf Gewdsserraumausscheidung festgelegt. Fir diese Gewdas-
serabschnitte werden keine Detailpldne erstellt, der Verzicht ist in den Ubersichtsplanen er-
sichtlich.

2 Grundlagen

2.1  Arbeits- und Vollzugshilfen

Der gesetzliche Rahmen sowie das Vorgehen zur Herleitung des Gewasserraums sind in zwei
Dokumenten des Kantons beschrieben [1], [2]. Des Weiteren wird in den Grundlagen als
auch im Leitfaden auf die «modulare Arbeitshilfe zur Festlegung und Nutzung des Gewasser-
raums in der Schweiz», bereitgestellt vom BAFU, verwiesen [3].

[1] AfU (2019): Leitfaden Grundeigentimerverbindliche Festlegung Gewasserraumlinien,
01.08.2019

[2] AfU (2019): Planungsgrundlagen Grundeigentiimerverbindliche Festlegung Gewasser-
raumlinien, 01.08.2019

[3] BPUK et. al (2019): Modulare Arbeitshilfe zur Festlegung und Nutzung des Gewasser-
raums in der Schweiz, Juni 2019, BPUK, LDK, BAFU, ARE und BLW

[4] Hunziker, Zarn & Partner AG (2021) Naturliche Gerinnesohlenbreite grosser Fliess-
gewasser im Kanton Thurgau, Grundlagenstudie

2.2 Grundlageniibersicht

Die Grundlagendaten wurden hauptsachlich beim Amt fir Geoinformation bestellt. Als Grund-
lagen zur Gewasserraumausscheidung dienten flir die Gemeinde Kradolf-Schénenberg die
Datensatze zum angegebenen Zeitpunkt:
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1003208 Gemeinde Kradolf-Schonenberg - Festlegung des grundeigentimerverbindlichen Gewasserraums

. Amtliche Vermessung (16.06.2022)

. Gewasserkataster (15.10.2021)

. Okomorphologie (13.10.2021)

. Behordenverbindlicher Gewasserraum (13.10.2021)
. Zonen- und Richtplane (13.10.2021)

o Sondernutzungsplane (13.10.2021)

o Gebiete nach Art 41a Abs 1 GSchV (13.10.2021)
. Baulinienplane (13.10.2021)

o Gefahrenkarte (15.10.2021)

. Revitalisierungsplanung (13.10.2021)

. Fruchtfolgeflachen (13.10.2021)

. Orthofoto (13.10.2021)

3 Bemessung Gewasserraum

3.1 Abschnittbildung

Fir die Ausscheidung des Gewdsserraums wurden in erster Linie die Gewdsserabschnitte
gemass der 6komorphologischen Erhebung der Fliessgewdsser bertlicksichtigt und bei Bedarf
angepasst. Die Abschnittswechsel (Anderung der komorphologischen Eigenschaften) werden
anhand AV-Plan, Orthofoto und Begehung vor Ort kontrolliert und gegebenenfalls angepasst.
Diese Gewasserabschnitte unterscheiden sich u.a. in der Gewdssersohlenbreite, der Breiten-
variabilitdt des Wasserspiegels sowie der Abschnittsklassierung (naturlich/naturnah, wenig
beeintrachtigt, stark beeintrachtigt, klnstlich/naturfremd, eingedolt). Anhand dieser Eigen-
schaften wird der minimale Gewdsserraum gemass Art. 41a der GSchV bestimmt. Gewdsser-
abschnitte, die im Wald liegen, deren potenzieller Gewdsserraum aber Landwirtschaftszone,
Siedlungszone oder eine andere fir die Gewdasserraumfestlegung relevante Zone tangiert,

werden auch betrachtet.

Anhand weiterer Kriterien wie Gefahrenbereiche, Schutzgebiete, Nutzungszonen oder Revita-

lisierungspotential werden die Abschnitte bei Bedarf weiter unterteilt oder angepasst.

Bei Bichen, welche gemaéss Kartierung Okomorphologie sehr viele kurze Abschnitte mit un-
terschiedlichen Sohlenbreiten und Breitenvariabilitdten aufweisen, was zu sehr variablen
rechnerischen natirlichen Gerinnesohlenbreiten fiihrt, wurde geprift, inwiefern diese Ab-
schnitte zusammengefasst werden kdnnen. Die natlrliche Gerinnesohlenbreite wurde dann
anhand eines maoglichst natlrlichen Gewdsserzustandes, der innerhalb dieser Abschnitte

liegt, bestimmt.

Fir die Nummerierung der Abschnitte auf den Arbeitsplénen wird der jeweils unterste fir die
Gewasserraumfestlegung relevante Abschnitt mit der Nummer 1 beschriftet. Die Abschnitts-

nummerierung erfolgt dabei von der Mindung des Gewassers bachaufwarts.

3.2 Anpassung Gewdsserachse und Sohlenbreite

Im Rahmen der Abschnittsbildung wurde die Lage der Gewasserachse aus Gewasserkataster
und Gewasserokomorphologie sowie die bei der Gewasserdkomorphologie angegebene Soh-
lenbreite der Fliessgewasser mit dem AV-Plan und dem digitalen Hohenmodell Gberprift mit

folgenden Ergebnissen:

. Eine grosse Mehrheit der Abschnitte weisen deutliche Abweichungen der Gewasserach-

se gegenlber dem AV-Plan und dem digitalen Hohenmodell auf.

. Die bei der Gewasserdkomorphologie angegebene Breite stimmt nicht bei allen offenen
Fliessgewassern mit dem AV-Plan und dem digitalen H6henmodell sowie der Kontroll-
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1003208 Gemeinde Kradolf-Schonenberg - Festlegung des grundeigentimerverbindlichen Gewasserraums

messung vor Ort Uberein. Es wurden vereinzelt Anpassungen vorgenommen, die auch

Einfluss auf den Gewasserraum haben.

o Bei einzelnen Eindolungen stimmt der Verlauf gemass Gewadasserkataster mit dem ak-

tuellen Verlauf gemass amtlicher Vermessung nicht tberein.

Da ein Grossteil der Gewasserachsen aus dem Gewasserkataster von der eigentlichen Mitte
der Gewadsser nach AV-Plan abweicht, wurde die Mitte samtlicher Gewdasserabschnitte anhand
einer GIS Analyse ermittelt. Die verwendeten Bachachsen fiir die Festlegung der Gewasser-
raumlinien wurden in Absprache mit dem AfU alle in die exakte Mitte des Gewassers gemass

amtlicher Vermessung gelegt.

Die Sohlenbreiten wurden vor Ort nachgemessen und gegebenenfalls angepasst.

3.3 Ermittlung natiirliche Gerinnesohlenbreite

Gemass GSchV wird die natlrliche Gerinnesohlenbreite fiir jeden Gewdsserabschnitt im All-
gemeinen aus der aktuellen Sohlenbreite mal einem Korrekturfaktor berechnet, der anhand

der Breitenvariabilitdt (gemass Kartierung Okomorphologie) bestimmt wird:

. Keine Breitenvariabilitdat: Korrekturfaktor 2
. Eingeschrankte Breitenvariabilitdt: Korrekturfaktor 1.5
. Ausgepragte Breitenvariabilitdt: Korrekturfaktor 1

Die so berechnete nattlirliche Gerinnesohlenbreite kann von Abschnitt zu Abschnitt aufgrund
der Daten aus der Gewdsserokomorphologie sehr stark variieren. Grossere Unterschiede zwi-
schen benachbarten Abschnitten sind meistens nicht plausibel und auf unterschiedliche Brei-
tenvariabilitat oder Sohlenbreite zurlickzuflihren. Fir jeden Abschnitt, bei dem die ermittelte,
natdrliche Gerinnesohlenbreite stark von den umliegenden Gewasserabschnitten abweicht,
wurde individuell beurteilt, ob die natlirliche Gerinnesohlenbreite an einen Referenzabschnitt
(Abschnitt der geméss Okomorphologie natiirlich / naturnah ist, Korrekturfaktor fiir die Soh-

lenbreite ist gleich 1) ober- oder unterhalb angepasst werden kann.

In Kradolf-Schénenberg betrifft dies die in Tabelle 2 aufgelisteten Abschnitte. Die Anpassun-
gen sind in «Technische Dokumentation Gewadsserraumlinien Fliessgewasser» entsprechend
beschrieben. Die Herleitung der natlrlichen Gerinnesohlenbreite aller Abschnitte ist der Do-

kumentation im Anhang zu entnehmen.

Beim Kanal sowie beim Oberen Kanal handelt es sich um klnstlich angelegte Parallelgewas-
ser zur Thur ohne Breitenvariabilitat. Beim Kanal wird deshalb die aktuelle Sohlenbreite als
natlrliche Gerinnesohlenbreite angenommen (Korrekturfaktor 1). Beim Oberen Kanal wird in
Absprache mit dem Amt fir Umwelt des Kantons TG die natlirliche Gerinnesohlenbreite so
bestimmt, dass die resultierende Gewasserraumbreite gemass Art. 41a Abs. 1 GSchV beid-
seitig einen Uferstreifen von 5 m Breite abdeckt. Es wird dabei eine natlrliche Gerinnesoh-

lenbreite von 2.8 m ermittelt.

Tabelle 2: Gewdsserabschnitte, bei denen die natlrliche Gerinnesohlenbreite anhand

Referenzabschnitt ermittelt wurde

Abschnitt Sohlen- Referenzabschnit Nat. Sohlenbreite auf-
Breite Breitenvariabilita grund Referenzab-
[m] schnitt
07.36.07_2 2.0 ausgepragt 07.36.07_2 1.5
Allbogenbach_4 1.2 eingeschrénkt  Allbogenbach_5 1.0
Bitzibach_3 1.5 eingeschrankt Bitzibach_2 1.0
Rootbach_2A 2.0 eingeschrankt Rootbach_1 2.0
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1003208 Gemeinde Kradolf-Schonenberg - Festlegung des grundeigentimerverbindlichen Gewasserraums

3.4 Abschnitte mit Verzicht auf Gewasserraumfestlegung

Ein expliziter Verzichtsgrund fir die Festlegung des Gewasserraums nach § 34 Abs. 2

WBSNG besteht, soweit keine Gberwiegenden Interessen bestehen, wenn

. Gewadsser eingedolt ist und in der Landwirtschaftszone liegt

Ebenso wird nach Art. 41 a Abs 5 resp. Art. 41 b Abs. 4 GSchV auf die Festlegung des Ge-

wasserraums verzichtet, wenn ein Fliessgewdsser resp. ein stehendes Gewdsser:

. Sich im Wald befindet und der Gewasserraum nicht ausserhalb des Waldes zu liegen
kommt

. Eingedolt ist und kein konkretes Projekt fiir eine Ausdolung besteht

. Kinstlich angelegt ist und keine 6kologische Bedeutung hat

. Sehr klein ist (Fliessgewdsser nicht in der Landeskarte 1:25'000 verzeichnet resp. ste-

hende Gewasser mit einer Wasserflache von weniger als 0.5 ha).

In Kradolf-Schénenberg wird fiir séamtliche eingedolten Gewasserabschnitte, sowie samtliche
Gewadsserabschnitte, deren Gewasserraum komplett im Wald zu liegen kommt, der Verzicht

auf Gewasserraumausscheidung festgelegt.

3.5 Gewadsserraum nach GschG / GSchV

3.5.1 Offene Gewdsserabschnitte

Zu den offenen Gewadassern zdhlen Bache, Flisse und auch Wasserrechtsanlagen (WR-
Anlagen) im Hauptschluss. Des Weiteren fallen offene HW-Entlastungskandle sowie Parallel-
gewasser in diese Kategorie. Der Gewasserraum wird fir offene Abschnitte mit der Biodiver-
sitatskurve (Art. 41a Abs. 1 GSchV) hergeleitet, wenn der Abschnitt eine der folgenden Ge-

biete, Landschaften oder Zonen tangiert:

. Biotope von nationaler Bedeutung

. Kantonale Naturschutzgebiete

. Moorlandschaften von besonderer Schonheit und nationaler Bedeutung

. Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler oder nationaler Bedeutung

. Landschaften von nationaler Bedeutung (nur bei gewasserbezogenen Schutzzielen re-

levant)

. Kantonale Landschaftsschutzgebiete (nur bei gewdsserbezogenen Schutzzielen rele-

vant)

Diese Gebiete, bei denen die Biodiversitatskurve zur Anwendung kommt, wurden im Rahmen
der vorliegenden Gewasserraumausscheidung anhand des entsprechenden GIS-Layers (Ge-
biete nach Art 41a Abs 1 GSchV, Grundlage flur behérdenverbindlichen Gewasserraum) iden-

tifiziert.

Bei den offenen Gewasserabschnitten, die nicht in einem Schutzgebiet liegen, wird der mini-
male Gewasserraum nach Art 41a Abs2 GSchV berechnet. Die Abschnitte sind aufgelistet in

Tabelle 3.
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Tabelle 3: Auflistung der offenen Abschnitte, bei denen der Gewdsserraum nach
Art 41a Abs1 GSchV oder Art 41a Abs2 GSchV berechnet wurde

Abschnitt nach Art 41a Abs. 1 GSchV Abschnitt nach Art 41a Abs 2 GSchV
Allbogenbach_2-5 07.36.07.01_1
Hardbach_1-2 07.36.03V1_1A
Kanal_1,3, 4 07.36.07.01_1A
Moosbach_4 07.36.07_1-3A
Oberer Kanal_1-2 07.36.07vV1_1
Ratibach 07.36_1A-2 07.36.07v2_1
Grenzbach_1 07.36.07V3_3
07.36.08_1
07.37_3-4
07.37V1_3
07.40.04_1A
07.40.06.01_2
07.40.06_3

Bitzibach_2,3,5

Brandetobelbach_3

Hardbach_3, 4A

Kanal_3

Moosbach_1,3

Rootbach_1A, 2A, 4

Rutibach_07.36_3,4,5,6,7,8,11,12,15
17,18,19, 21A

Rutibach_07.40_2,4,7,7B,8

Tulebach_1

u771_2,4,6

Waablingerbach_2

3.5.2 Eingedolte Gewadsser

Bei eingedolten Gewasserabschnitten kann laut Art. 41 a Abs. 5 GSchV auf eine Gewdasser-
raumfestlegung verzichtet werden, sofern keine lberwiegenden Interessen entgegen stehen
[1]. Generell wurde deshalb in der Gemeinde Kradolf-Schénenberg kein Gewasserraum fir
eingedolte Gewasser festgelegt, mit Ausnahme von kurzen Durchlassen, flir welche keine se-

parater Abschnitt gebildet wurde.

3.5.3 Stehende Gewadsser

Bei stehenden Gewassern wird der Gewdsserraum nach Art 41b GSchV berechnet und be-
tragt 15 m ab der Uferlinie. Berlcksichtigt werden Seen mit einer Flache von mehr als 0.5
ha. Stehende Gewasser mit einer Flache < 0.5 ha, die fir das hydrologische Gesamtsystem
nachweislich von untergeordneter Bedeutung sind, kénnen ausser Acht gelassen werden

(keine Festlegung des Gewasserraums oder Verzicht auf den Gewdasserraum erforderlich).

Im Gemeindegebiet von Kradolf-Schénenberg befindet sich kein stehendes Gewasser, wel-

ches eine Flache von mehr als 0.5 ha aufweist.
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1003208 Gemeinde Kradolf-Schonenberg - Festlegung des grundeigentimerverbindlichen Gewasserraums

3.6 Anpassung Gewdsserraum

Es wird Uberprift, ob der minimale Gewdsserraum gemass Abschn. 3.2 fir die Einhaltung der
Interessen des Hochwasserschutzes, der Revitalisierungsplanung, des Natur- und Land-
schaftsschutzes, der Zuganglichkeit sowie allfdlliger Gewassernutzungen gentigt. Kann einer
dieser Kriterien mit dem minimalen Gewasserraum nicht erflillt werden wird der Gewasser-
raum abschnittsweise erhdéht. Das Vorgehen bezliglich dieser Anpassungen ist in den folgen-
den Abschnitten beschrieben. Die entsprechenden Anpassungen der einzelnen Gewdsserab-
schnitte sind der «Technischen Dokumentation Gewasserraumlinien Fliessgewadsser» zu ent-

nehmen.

3.6.1 Hochwasserschutz

Um zu prifen, ob der Hochwasserschutz im gesetzlich vorgesehenen minimalen Gewasser-
raum erfillt ist oder ob dafiur ein erhdhter Gewdasserraum ausgeschieden werden muss, wur-
de bei den Schwachstellen, die in der Gefahrenkarte angegeben sind, die erforderliche Ge-
wasserbreite, die fur das schadlose Abfiihren des Hochwassers noétig ist, sowie der Raumbe-
darf mittels Querprofilbetrachtung ermittelt Abbildung 1. Dabei wurden jene Schwachstellen
berlicksichtigt, die auf eine ungenligende Gerinnekapazitdt zurickzuflihren sind. Schwach-
stellen an kurzen Strassendurchlassen, die insbesondere aufgrund Verklausung zu Ausufe-

rungen fluhren, werden nicht bericksichtigt.

Fir das Siedlungsgebiet gilt in der Regel HQ100 als Schutzziel. Liegen Sonderobjekte in der
Gefdahrdungszone oder ist gemass kantonaler Risikokarte das Hochwasserrisiko im betrachte-
ten Gebiet mittel bis hoch, so ist HQ300 als Dimensionierungsabfluss fiir die Querprofil-
Betrachtung anzuwenden. Bei der Berechnung des Raumbedarfs wurden sowohl der Dimen-

sionierungsabfluss mit Freibord als auch HQ300 ohne Freibord betrachtet.

Die fir den Hochwasserschutz erforderliche Gerinnesohlenbreite wurde mittels Normalab-
flussberechnung (1) hergeleitet und beidseitig eine Bdschungsneigung von 1:2 angenom-
men. Zuzlglich werden beidseitig je 3 m Unterhaltsstreifen vorgesehen. In den meisten Fal-
len kann jedoch der Unterhaltsstreifen einseitig reduziert oder weggelassen werden, da der

Zugang auch mit einseitigem 3 m breiten Unterhaltsstreifen gewahrleistet ist.

Abschnitte, bei welchen sich eine Schwachstelle in Bezug auf Hochwasser befindet, sind in
Tabelle 4 aufgefiihrt. Bei allen Abschnitten ist der minimale Gewéasserraum gemass Art. 41a

der GSchV ausreichend.

Tabelle 4: Gewdédsserraum aus Sicht Hochwasserschutz bei Abschnitten mit einer Schwach-

stelle
Abschnitt Min GewR [m] GewR mit HWS
[m]
Ritibach 07.40_1 19.5 18.7
Ritibach 07.40_2 19.5 18.7
Ritibach 07.36_3 22.0 16.9
Moosbach 3 19.5 12.0
Bitzibach 2 11.0 10.9
Bitzibach 3 11.0 10.9
Tllebach 1 14.5 10.0
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Abbildung 1: Berechnung des erforderlichen Raumbedarfs fiir den Hochwasserschutz

Q=A% kg * rhy2/3*11/2 (1)
Q - Abfluss [m3/s]

A - Abflusswirksame Flache [m?]

kst - Strickler Rauigkeitsbeiwert =28m?/3/s2

rhy - hydraulischer Radius [m]

I - Sohlneigung [%] — gemessen aber nie grosser als 1%

3.6.2 Revitalisierung

Ist der Revitalisierungsnutzen eines Gewasserabschnittes gemass Revitalisierungsplanung
gross, ist eine Revitalisierung dieses Abschnittes prioritdar umzusetzen. Um dafiir gentigend
Raum zu sichern, wird bei diesen Abschnitten der Gewdsserraum nach Art 41a, Abs. 1 GSchV
ausgeschieden (Biodiversitdatskurve). Sofern die betroffenen Gewdasserabschnitte nicht in ei-
ner Schutzzone liegen, entspricht das einer Erhéhung des minimalen Gewdasserraums. Dies
betrifft keinen Gewasserabschnitt in Kradolf-Schéonenberg. Der Obere Kanal weist zwar ein
grosses Revitalisierungspotential auf, liegt aber in einem Schutzgebiet, in dem der minimale
Gewasserraum bereits nach Biodiversitatskurve berechnet wird.

3.6.3 Natur- und Landschaftsschutz

Fiar Abschnitte, die kein grosses Revitalisierungspotential aufweisen und sich nicht in einem
Schutzgebiet befinden, ist keine Abklarung zum Natur- und Landschaftsschutz notwendig.

Fur die restlichen Abschnitte sind Abklarungen zu Natur und Landschaftsschutz zu treffen,
sofern der Raumbedarf nicht durch die Biodiversitatskurve oder ein Fachgutachten gesichert
wird und auch keine Massnahmenvorschldage aus der Revitalisierungsplanung oder Vorgaben
aus Revitalisierungsprojekten vorhanden sind. Davon sind in Kradolf-Schénenberg keine Ge-
wasserabschnitte betroffen.
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3.6.4 Gewadssernutzung

Um zu bestimmen, ob der minimale Gewdsserraum aus Sicht Gewassernutzung ausreichend
ist oder nicht, werden die Themen Wasserkraftwerke, Anlagen zur Sanierung der Wasserkraft
und Erholungsnutzung betrachtet. Eine Erhéhung soll insbesondere Schwall und Sunk aus-
gleichen. In Kradolf-Schénenberg befindet sich der Obere Kanal als Oberwasserkanal zum
Kraftwerk Blirglen. Eine Erh6hung des Gewasserraums ist jedoch nicht notwendig.

3.6.5 Zuganglichkeit

Die Zuganglichkeit fur die einzelnen Abschnitte wurde geprift. Der minimale Gewasserraum
muss erhoht werden, wenn die Zuganglichkeit zum Gewdsserabschnitt im minimalen Gewds-
serraumbreite nicht gewahrleistet werden kann. In Kradolf-Schénenberg reicht der berechne-
te Gewasserraum nach Art 41a Abs.1 oder Abs.2 in jedem Fall aus.

3.6.6 Anpassung an die baulichen Gegebenheiten

Wenn der Gewasserraum Anlagen, Bauten, Zufahrten oder Fruchtfolgeflachen tangiert, oder
Baulinien entlang des Gewdassers vorhanden sind, wurde eine asymmetrische Anordnung ge-
prift. Zudem wurden bei einzelnen Abschnitten lokale Begradigungen durchgefiihrt, um die
Gewadsserraumlinie zu vereinfachen. Da die Bachabschnitte teilweise sehr stark maandrieren,
wurde der Gewasserraum an verschiedenen Stellen begradigt (siehe «Technische Dokumen-
tation Gewasserraumlinien Fliessgewdsser» der einzelnen Abschnitte). Der Hochwasserschutz
ist auch mit der Begradigung noch gegeben, da viele Bache ihren maandrierenden Charakter
bei einem Hochwasserereignis verlieren.

Solche Anpassungen werden nur dann vorgenommen, wenn beidseitig ein Gewasserraum
von mindestens 5.5m bestehen bleibt.

In Kradolf-Schénenberg wurden folgende Anpassungen gemacht (Tabelle 5).

10.09.2025 /nlu / Planungsbericht_GewR_Kradolf-Schénenberg 12/20 NRP Ingenieure AG



1003208 Gemeinde Kradolf-Schonenberg - Festlegung des grundeigentimerverbindlichen Gewasserraums

Tabelle 5: Gewdsserabschnitte, bei denen der GewR lokal begradigt oder asymmetrisch
angeordnet wurde

Abschnitt GewR Anpassung GewR-Linie
[m]

Marginale Anpassung durch Begradigung und Anpas-
07.36.07v3_3 11.0 sung auf Baulinie
Lokale asymmetrische Anordnung (Verschiebung nach

rechts) infolge Anpassung auf Waldlinie unter Beriick-
sichtigung von mind. 5 m Abstand zur Uferlinie zur Si-
Kanal_1 29.0 cherung der Zuganglichkeit

Lokale asymmetrische Anordnung resp. geringe lokale

Erhohung GewR infolge Anpassung an bestehende Li-

nien. Ab Parzelle 299 (bachaufwarts) Gewdsserraum
Kanal_3 17.0 linksseitig mit Biodiversitdatsformel berechnet.

Lokale Erhéhung GewR infolge Anpassung an Zonen-

Kanal_4 29.0 grenze Landschaftsschutzzone

Lokale asymmetrische Anordnung eines Stiitzpunktes
der GewR-Linie, sodass Gebadude Parz. 6825 nicht im
Moosbach_1 22.0 GewR liegt

Asymmetrische Anordnung (Verschiebung nach Links) in

Absprache mit Gemeinde und unter Einhaltung von

Moosbach_3 18.5 mind. 5.5m Gewasserraum rechts.

Lokale minimale asymmetrische Anordnungen nach
links / rechts durch Harmonisierung siidseitige GewR-
Linie mit Innenkante Weg. Marginale lokale Erhéhung
GewR um wenige Zentimeter im Bereich Parz. 2013

Obere Kanal_1 22.0 durch nordseitige Harmonisierung mit Parzellengrenze

Asymmetrische Anordnung (Verschiebung nach Norden)
in Absprache mit Gemeinde und unter Einhaltung von
Ritibach_07.36_17 14.5 mind. 5.5m Gewadasserraum stdlich.

asymmetrische Anordnung (Verschiebung nach links) im

oberen Teil bei Parz. 6538/6527 infolge Anpassung an
Ritibach_07.36_ 3  22.0 Baulinie rechts

leicht asymmetrische Anordnung nach links in der unte-

ren Halfte infolge Anpassung an Zonengren-
Ratibach_07.36 4  22.0 ze/Parzellengrenze rechts

asymmetrische Anordnung (Verschiebung nach rechts)
unterhalb Weitenaustrasse infolge Anpassung an Parzel-
Ratibach_07.40_ 1  19.5 lengrenze links

Unterhalb Hauptstrasse Asymmetrische Anordnung

durch Verschiebung nach links (Ost) unter Einhaltung
Tilebach_1 14.5 von 5.5m GewR rechtsseitig
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3.6.7 Reduktion Gewdsserraum im dicht liberbauten Gebiet

Im dicht Gberbauten Gebiet kann fallweise eine Reduktion des Gewdsserraums in Betracht
gezogen werden. In Kradolf-Schénenberg weisen die Ortsteile Schénenberg an der Thur,
Neukirch an der Thur und Buhwil Dorfzonen auf, welche als Indiz fiir eine dichte Uberbauung
gelten. Vom Gewasserraum tangiert sind die Dorfzonen in Schonenberg (Ritibach 7.40) und
Buhwil (Ratibach 7.36 und Moosbach). In Buhwil tangiert der Gewasserraum die Dorfzone
meist nur einseitig, die Grundstlicke sind baulich nicht weitgehend ausgeniitzt, oder es liegt
unmittelbar am Bach Freihaltezone oder Landwirtschaftszone, was gegen eine Qualifikation

als «dicht Uberbaut» spricht.

In Schénenberg hingegen sprechen folgende Indizien fir eine dichte Bebauung am Abschnitt

Rutibach 7.40_2:

- Der Gewasserraum des Abschnitts Ritibach 7.40_2 liegt fast ausschliesslich in der

Dorfzone
- die Grundstlicke sind baulich weitgehend ausgenitzt
- die Bauten und Anlagen grenzen teilweise bis ans Ufer

- es sind keine grosseren Griinflachen und naturbelassene Ufervegetationen entlang des

Bachabschnitts vorhanden

Aufgrund dieser Kriterien wird der Gewasserraum am Ritibach 7.40 Abschnitt 2 als «Gewads-
serraum im dicht Uberbauten Gebiet» ausgeschieden. Eine Reduktion des Gewdsserraums

wird jedoch nicht vorgenommen.
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3.6.8 Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben

Wenn moglich wurden Gewasserraumlinien auf bestehende Grenzen gelegt (Waldgrenzen,
Baulinien, Zonengrenzen). Die folgenden Abschnitte in Tabelle 6 wurden unter Absprache mit
der Gemeinde an eine bestehende Linie/Grenze angepasst. Die Zuganglichkeit wurde geprift
und ist gewadhrleistet.

Tabelle 6: Abschnitte mit Teilstrecke angepasst auf eine bestehende Vorgabe

Abschnitt GewR [m] Anpassung GewR-Linie
07.36.07V3_3 11.0 Anpassung auf Baulinie
Kanal_1 29.0 Anpassung an Waldgrenze links.

Anpassung an Zonen-/ Parzellengrenze rechts, Anpas-
sung an Zonen-/Parzellengrenze/Baulinie fiir Anlagen
Kanal_3 17.0 links

Kanal_4 29.0 linksseitig Anpassung an Grenze Landschaftsschutzzone

rechtsseitig Anpassung an Zonengrenze, soweit 5.5m
Gewadsserraum eingehalten. Gleicher Gewasserraum wie
Moosbach_3 18.5 Moosbach_4 gem. Kanton.

Sudseitig marginale Anpassungen an Innenkante Weg,

nordseitig marginale lokale Anpassung an Parzellengren-

Obere Kanal_1 22.0 ze Parz. 2013
Ritibach_07.36_3 22.0 Rechtsseitig Anpassung auf Baulinie Parz.6538
Ritibach_07.36_4 22.0 lokale Anpassung auf rechte Parzellengrenze

lokale asymmetrische Anordnung linksseitig infolge An-
Ritibach_07.36_8 18.25 passung an Waldlinie rechtsseitig

lokale asymmetrische Anordnung rechts- und linksseitig
Ritibach_07.36_15 14.5 infolge Anpassung an Waldlinie.

unterhalb Weitenaustrasse Anpassung auf Parzellen-
Ratibach_07.40_1 19.5 grenze links

lokale asymmetrische Anordnung sowohl rechts- wie

Ritibach_07.40_8 14.5 auch linksseitig infolge Anpassung an Waldlinie
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3.7 Absprache mit den Nachbargemeinden

Schoénholzerswilen
Gewadsserraumlinien inhaltlich abgesprochen, zeitliche Koordination in Bearbeitung.

Bischofszell
Die Gewasserraumlinien der Grenzgewasser sind inhaltlich abgesprochen, es erfolgte eine
gleichzeitige Auflage.

Birglen
Gewasserraumlinien inhaltlich abgesprochen, es erfolgt eine gleichzeitige Auflage.

Hohentannen
Gewadsserraumlinien inhaltlich abgesprochen, zeitliche Koordination in Bearbeitung.

Niederhelfenschwil
Gewadsserraumlinien inhaltlich abgesprochen, zeitliche Koordination in Bearbeitung.

Sulgen
Gewadsserraumlinien inhaltlich abgesprochen, zeitliche Koordination in Bearbeitung.

Nur Verzicht Gewasserraum.

Wuppenau
Gewasserraumlinien inhaltlich abgesprochen, zeitliche Koordination in Bearbeitung.
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4

5

Betroffene Fruchtfolgeflachen

Durch die Gewasserraumfestlegung an den Badchen im Gemeindegebiet von Kradolf-
Schoénenberg ist bei 14 Abschnitten Fruchtfolgeflache betroffen. Insgesamt handelt es sich
um 11’949 m?2 Fruchtfolgeflaiche im Gewésserraum, 11'048 m? in Gemeindegebiet Kradolf-
Schonenberg, 901 m? im Gemeindegebiet der Nachbargemeinden. In Tabelle 7 ist die be-
troffene Fruchtfolgeflache auf die jeweiligen Abschnitte aufgeteilt. Die genaue Situation der
jeweiligen Abschnitte ist im Anhang dargestellt.

Tabelle 7: Auflistung der Abschnitte, bei welchen Fruchtfolgefldche durch den Gewdésser-
raum tangiert werden.

Abschnitt Ackerbauliches Eig- Betroffene Flache
nungsgebiet [m?2]
07.36.07V3 3 B 627
07.40.04 1 B 9
07.40.06.01 2 B 2
Allbogenbach 2 B 2
Bitzibach 2 B 622
Hardbach 1 A 574 (Nachbargemeinde
Birglen)
Hardbach 2 A 2215
Hardbach 3 A 392
Moosbach 4 B 743 (davon 240 Nach-

bargemeinde Schoén-
holzerswilen)

Ritibach_07.36 2 A 5’488
Ritibach_07.36 6 B 356
Tulebach 1 A 824
U771 2 B 8

Kantonale Vorpriifung

Der Entwurf zur Gewasserraumausscheidung der Bache in Kradolf-Schénenberg wurde dem
Kanton im November 2022 zur Vorprifung vorgelegt. Die Rickmeldungen des Kantons ge-
mass Vorprifungsbericht vom 28. Marz 2023 sind im vorliegenden Dossier berticksichtigt. Im
Wesentlichen handelt es sich um folgende Anpassungen der Gewdsserraumlinien, die auf
Wunsch des Kantons vorgenommen wurden:

- Begradigungen der Gewasserraumlinien durch lokale Erhéhung der Gewasserraumbreite

- Anpassung von Ubergéngen bei aufeinanderfolgenden Abschnitten mit unterschiedlicher
Gewasserraumbreite, indem der schmalere Gewasserraum kontinuierlich auf den breite-
ren Gewasserraum angepasst wurde.

- Reduktion der Gewasserraumbreite beim Abschnitt Mossbach_3 von 19.5 m auf 18.5 m,
damit die gleiche Gewasserraumbreite wie beim obenliegenden Abschnitt 4 resultiert.

- Abschnitt Hardbach_1: Erhéhung der natlrlichen Gerinnesohlenbreite auf 1.2 m, und
somit Erhéhung des Gewasserraums von 11 m auf 12.2 m

- Grenzbach_1: Anwendung Biodiversitatskurve gemass Art. 41 Abs. 1 GSchV, Erhéhung
Gewasserraum von 11 m auf 14 m
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- Kanal: Festlegung Gewdsserraum statt Verzicht, dort wo der minimale symmetrische
Gewadsserraum aus dem Wald hinausragt. Ausscheidung Gewadsserraum linksufrig nach

Biodiversitatskurve bis zur Grenze Parz. 741/299.

- Ratibach (Gewasser Nr. 7.36) und Ritibach (Gewasser Nr. 7.40): Ausscheidung Gewds-
serraum dort, wo der behdrdenverbindliche Gewdsserraum aus dem Wald hinausragt,
auch wenn der grundeigentimerverbindliche Gewasserraum durch leicht asymmetrische

Anordnung komplett im Wald zu liegen kommt.

6 Mitwirkung

Am 26.09.2023 fand in der Mehrzweckhalle Kradolf eine Informationsversammlung u. A. zur
Gewasserraumausscheidung statt. Anschliessend hatte die Bevdlkerung bis zum 31.10.2023

die Mdoglichkeit, Stellung zu nehmen.

Bezlglich der Gewdsserraumlinien an den Bachen sind einige Stellungnahmen eingegangen,
bei welchen nach eingehender Priifung so weit wie moglich eine Anpassung der Gewasser-
raumlinien im vorliegenden Dossier vorgenommen wurde. Dabei handelt es sich um folgende

Gewasserabschnitte:

- Oberer Kanal Abschnitt 1 und 2: Der Gewasserraum wird reduziert auf eine Breite von

22 m, was beidseitig des Kanals einer Breite von ca. 5 m ab der Uferlinie entspricht

- Kanal Bereich Parz. 447: Verzicht auf Gewasserraum ab Thurbriicke bis zur Eindolung

Parz. 447.

- Gewasser Nr. 07.36.07: Verzicht auf Gewasserraumausscheidung Parz. 4250 und Parz.

4742 (Eindolung)

- Kanal Abschnitt 3 Parz. 299: Lokale Anpassung Gewdsserraumlinie auf Parzellengrenze
- Ritibach Abschnitt 1 Parz. 6002: Verzicht auf Gewasserraum, dort wo er komplett im

Wald liegt

7 Auflage

Die offentliche Auflage der Gewdsserrdaume samtlicher Bache in Kradolf-Schénenberg er-

folgte zwischen dem 26.01.2024 und dem 14.02.2024.

Aufgrund lokaler Anpassungen wurde der Gewdasserraum am Hardbach Abschnitt 1 sowie der
Gewasserraumverzicht am Ritibach 7.36 Abschnitt 1A unmittelbar an der Grenze zu Birglen
nochmals aufgelegt. Die Neuauflage in Kradolf-Schonenberg fand parallel zur Auflage in

Blrglen statt vom 12.04.2024 bis 02.05.2024.

Mit dem vorliegenden Dossier wird der Gewasserraum am Abschnitt 3 des Brandetobelbachs
an der Grenze zur Gemeinde Schoénholzerswilen neu aufgelegt. Entgegen der Auflage vom
Januar/Februar 2024 musste beim rund 3 m langen Abschnitt des Brandetobelbachs ein Ge-
wasserraum statt des Verzichts festgelegt werden, da der Abschnitt auf Gemeindegebiet

Schoénholzerswilen aus dem Wald ragt.
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8 Zusammenfassung und weiteres Vorgehen

Im Auftrag der Gemeinde Kradolf-Schénenberg hat die NRP Ingenieure AG die grundeigen-
timerverbindliche Gewdsserraumfestlegung flir Fliessgewasser und stehende Gewasser be-
arbeitet. Das landlich gepragte Gemeindegebiet Kradolf-Schénenberg setzt sich zusammen
aus den Siedlungen Kradolf, Schénenberg und Neukirch an der Thur, Buhwil sowie viel Wald-
und Landwirtschaftsfliche. Die Gewé&sserabschnitte wurden aus dem Okomorphologie-
Kataster ibernommen. Um die Breite des behdrdenverbindlichen Gewdsserraums zu Uber-
priufen und den grundeigentiimerverbindlichen Gewdasserraum zu ermitteln wurde eine aus-
fihrliche GIS-Analyse durchgefiihrt. Daflir wurden mehrere relevante Datensatze vom Amt

flir Geoinformation angefordert und verarbeitet, insbesondere Daten aus:

. Amtlicher Vermessung
. Gewasserkataster

. Okomorphologie

. Zonen- und Richtplane

. Gebiete nach Art 41a Abs 1 GSchV
. Gefahrenkarte
. Revitalisierungsplan

Mit diesen Datensatzen konnte der behdrdenverbindliche Gewasserraum fir alle betroffenen
Gewasserabschnitte Uberarbeitet werden. Eine Erhéhung der Gewasserraumbreite aufgrund
Hochwasserschutz, Revitalisierungen, Natur- und Landschaftsschutz sowie Gewassernutzung
ist nicht notwendig. Ebenso wird in Absprache mit der Gemeinde keine Reduktion der Gewas-
serraumbreite flr dicht Uberbautes Gebiet vorgenommen. Anpassungen der Gewasserraum-
breite infolge lokaler Anpassungen / Begradigungen unter Berlicksichtigung von Baulinien-
planen, Gestaltungsplanen, Zonen- und Richtplénen sind entsprechend in der «Technischen

Dokumentation Gewasserraumlinien Fliessgewasser» vermerkt.

Das weitere Vorgehen in enger Abstimmung mit der Bereinigung der Sondernutzungsplane

richtet sich nach Tabelle 8.

10.09.2025 /nlu / Planungsbericht_GewR_Kradolf-Schénenberg 19/20 NRP Ingenieure AG



1003208 Gemeinde Kradolf-Schonenberg - Festlegung des grundeigentimerverbindlichen Gewdsserraums

Tabelle 8: Vorgehen und Termine.

Schritt Zustandigkeit Datum bis

1. Behdrdenverbindlicher Raumbedarf der Kanton 31.12.2018
Gewasser festgelegt

2. Planungsgrundlagen, Leitfaden und Kanton Mitte 2019
Technische Dokumentation Gewasser-
raumlinien zur grundeigentimerver-
bindlichen Festlegung des Gewasser-
raums stehen zur Verfligung

3. Modulare Arbeitshilfe zur Festlegung Bund Mitte 2019
und Nutzung des Gewasserraums in
der Schweiz

4. Start Bearbeitung grundeigentimer- Gemeinde Sept. 2021
verbindlicher Gewéasserraum

5. Elr?relchung"UnterIagen z.ur Vorprufung Gemeinde November 2022
beim Amt fir Raumentwicklung

6. Abschluss Vorprufung durch Kanton Kanton Marz 2023

7. Bereinigung Entwdurfe inf. VP Gemeinde Sommer 2023

8. Orientierungsversammlung und Mitwir- Gemeinde September/Oktober
kung 2023

9. Bereinigung infolge Mitwirkung Gemeinde Ende November

2023

10. Freigabe zur Auflage gesamtes Ge- Gemeinde, Dezember 2023
meindegebiet AfU

11. Offentliche Auflage gesamtes Gemein- Gemeinde Januar 2024
degebiet

12. Einsprachenbehandlung gesamtes Ge- Gemeinde Frihjahr 2024
meindegebiet

13. Neuauflage Grenzgewasser zu Bulrglen Gemeinde Frihjahr 2024

14. Genehmigung Gewasserraumlinienplan Kanton Sommer 2024

15. Inkraftsetzung Gewasserraumlinienplan Gemeinde Herbst 2024

16. Gewasserraumlinien im Datenmodell Gemeinde Herbst 2024
GIS-Verbund abgebildet

17. Neuauflage Brandetobelbach Abschn. 3 Gemeinde Herbst 2025

NRP Ingenieure AG

Qualitatssicherung

Y

Nicola Lutz
Projektleiterin
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Technische Dokumentation

Gewasserraumlinien
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Technische Dokumentation Gewasserraumlinien Fliessgewasser

fgew1l. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewadsserraumfestlegung

Gemeinde Kradolf- Bearbeiter: NRP Ingenieure AG nr+P
Schénenberg Nicola Lutz nrpingenieure
Gewadsser Brandetobel- |Datum: 10.09.2025
bach Plannummer: 1003208/51
ID Gewadsserraumabschnitt 07.36.06.01_3 |Definition Abschnitte libernommen aus
Gewasserabschnitt von 2729082.46 / |Abschnitt: "Okomorphologie Abschnitt " (ThurGIS),
1263161.34 Bachachse Gibernommen aus AV-Plan
Gewdsserabschnitt bis 2729080.6 /
1263158.8

fgew2. Priifung des berechneten Gewasserraums (GWR) gemadss GIS-Analyse
(Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV)

Dokumentation Gewasserabschnitt

Charakterisierung Gewadsserabschnitt

Beschreibung Offener, natirlicher/naturnaher Abschnitt mit ausgepragter
Gewasserabschnitt Breitenvariabilitdt, Grenzbach zu Schénholzerswilen

Plausibilisierung/ Gerinnesohlbreite aus Okomorphologie/Vermessung = 1.5 m; mit

Beurteilung natirliche Korrekturfaktor fiir die Breitenvariabilitdt von 1 (aus

Gerinnesohlenbreite Okomorphologie/Begehung), ergibt sich eine natiirliche Gerinnesohlbreite von
gemass GIS-Analyse 1.5m

Alternativen zur Herleitung der natiirlichen Gerinnesohlenbreite

Vergleichsstrecken -

Historische Dokumente -

Hydraulische, emp. Method.

Berechneter Raumbedarf gemdss Art. 41a Abs. 1 oder 2 GSchV

Berechnung gemass Art. 41a Abs. 2 |Kein 11m GWR
Schutzgebiet

fgew3. Priifung einer Erh6hung der Gewdsserraumbreite
(Fall kHochwasser», Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Hochwasser- Gefahrenstufe: Keine, Schwachstelle vorhanden: -
gefdhrdung
Erhohung GWR aus Sicht Nein -

Hochwasserschutz (HWS)
erforderlich?

Vorgesehene Massnahmen HWS |Keine




fgew4. Priifung einer Erhohung der Gewdsserraumbreite
(Fall «Revitalisierungen», Art. 41a Abs. 3 lit. b GSchV)

Nutzen gemass Geringer Nutzen
Revitalisierungsplanung
Erhohung GWR aus Sicht Nein -

Revitalisierung erforderlich?

fgew5. Priifung einer Erhohung der Gewdsserraumbreite
(Fall «Natur- & Landschaft», Art. 41a Abs. 3 lit. c GSchV)

Wert flir Natur und Landschaft |Nicht von besonderer Bedeutung

Erhohung GWR aus Sicht Natur [Nein Abschnitt liegt nicht in einer Landschafts- / Naturschutz- /

und Landschaft erforderlich? Vernetzungszone

fgew®6. Priifung einer Erh6hung der Gewdsserraumbreite
(Fall «Gewdssernutzung», Art. 41a Abs. 3 lit. d GSchV)

Gewassernutzung Keine

Erhohung GWR notwending? Nein |-

fgew?7. Priifung einer Reduktion der Gewdsserraumbreite
(Fall «dicht iiberbaut», Art. 41a Abs. 4 lit. a GSchV)

Dicht Gberbaut Nicht dicht Gberbaut

Reduktion GWR? Nein | -

fgew8. Sicherstellung der Zuganglichkeit fiir den Gewasserunterhalt
(Art. 41a Abs. 3 lit. a GSchV)

Bestehende Zuganglichkeit Ausreichend fir Gewasserunterhalt
Gewadsserunterhalt

Notwendige Zuganglichkeit Genligende Zuganglichkeit fiir Gewasserunterhalt

Gewasserunterhalt

Massnahmen Sicherstellung Keine speziellen Massnahmen erforderlich
Zuganglichkeit
Gewasserunterhalt

Erhohung GWR notwendig? Nein Zuganglichkeit mit vorgeschlagenem GWR ausreichend

fgew9. Abschliessende Festlegung Gewdsserraum

Berechneter GWR 11.0m Berechneter GWR entspricht behérdenverbindl. GWR

Grundeigentliimerverbindl. GWR {11.0 m -

Anpassung an bestehende Linien|Nein
(Waldlinine, Baulinien,
Abstandslinien, etc.)

Lokale Anpassungen / Keine
Begradigungen

Bestehende Anlagen & Bauten [Keine Anlagen im Gewadsserraum vorhanden
im Gewasserraum

FFF im Gewasserraum Nein Betroffene Fliche: 0 m?




